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A Zimna woda do mieszkania

B Ciepła woda do mieszkania

C Zimna woda z pionu

D Czynnik grzewczy – zasilanie

E Czynnik grzewczy – powrót

F Zasilanie mieszkaniowej instalacji c.o.

G Powrót z mieszkaniowej instalacji c.o.

1 Lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej

2 Proporcjonalny regulator przepływu typu PM-Regler H z priorytetem 
przygotowania c.w.u.

3 Odwodnienie ¾’

4 Zawór strefowy instalacji c.o. (nastawa 1-9)

5 Nakrętka ¾’

6 Wstawka do licznika ciepła (dł. 110 mm ¾” GW)

7 Odpowietrznik

8 Filtr siatkowy na zasilaniu czynnika grzewczego

9 Miejsce na czujnik temperatury zasilania czynnika grzewczego M10x1

10 Wstawka do wodomierza (dł. 110 mm ¾” GW)

11 Termostatyczny zawór typu TTV – mostek cyrkulacyjny do montażu w stacji 
(zakres regulacji od 25 do 50°C)

STACJA PODSTAWOWA

SCHEMAT HYDRAULICZNY

INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

KARTA KATALOGOWA
WS-L-HTH
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(opcja konsola zaworowa)
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SCHEMAT HYDRAULICZNY

A Zimna woda do mieszkania

B Ciepła woda do mieszkania

C Zimna woda z pionu

D Czynnik grzewczy - zasilanie

E Czynnik grzewczy – powrót

F Zasilanie mieszkaniowej instalacji c.o.

G Powrót z mieszkaniowej instalacji c.o.

1 Lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej

2 Proporcjonalny regulator przepływu typu PM-Regler H z priorytetem przygotowania 
c.w.u.

3 Zawór różnicy ciśnień

4 Zawór strefowy instalacji c.o. (nastawa 1-9)

5 Nakrętka ¾’

6 Wstawka do licznika ciepła (dł. 110 mm ¾” GW)

7 Odpowietrznik

8 Filtr siatkowy na zasilaniu czynnika grzewczego

9 Miejsce na czujnik temperatury zasilania czynnika grzewczego M10x1

10 Wstawka do wodomierza (dł. 110 mm ¾” GW)

11 Termostatyczny zawór typu TTV – mostek cyrkulacyjny do montażu w stacji 
(zakres regulacji od 25 do 50°C)

12 Odwodnienie ¾’

13 Termostatyczny zawór ograniczający temperaturę wypływu c.w.u.
(zakres regulacji od 40 do 70°C) TWB

STACJA Z PRZYKŁADOWYM WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM

KARTA KATALOGOWA

OWE INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

KARTA KATALOGOWA
WS-L-HTH

Zawory
(opcja konsola zaworowa)
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Dane ogólne

Szerokość 437 mm

Wysokość 600 mm

Głębokość 110 mm

Rozstaw zaworów przyłączeniowych 65 mm

Max. ciśnienie pracy strona grzewcza 16 bar

Max. ciśnienie pracy woda zimna 10 bar

Max. temperatura pracy 85 °C

Max. różnica ciśnień strony pierwotnej 0,8 bar

Max. moc obiegu grzewczego 10 kW przy dT 20K

DANE TECHNICZNE STACJI PODSTAWOWEJ

SYSTEM OZNACZANIA STACJI MIESZKANIOWEJ

Dane wg wymienników

Typ wymiennika 30-płytowy lutowany miedzią 50-płytowy lutowany miedzią 70-płytowy lutowany miedzią

Wydatek 
przygotowania c.w.u.

15 l/min dla danych: 
temp. c.w.u. 55 °C,
temp. zasilania 70 °C

18 l/min dla danych:
temp. c.w.u. 55 °C,
temp. zasilania 70 °C

21 l/min dla danych:
 temp. c.w.u. 55 °C,
 temp. zasilania 70 °C

Oznaczenie WS-L-HTH-30-CU WS-L-HTH-50-CU WS-L-HTH-70-CU

OWE INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

KARTA KATALOGOWA
WS-L-HTH
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Stacja mieszkaniowa

Sposób lutowania wymiennika ciepła

Moduły dodatkowe

Typ stacji: XL / L / S

H = Ogrzewanie
T = Ciepła woda
H = Hydrauliczny PM REGLER

Wymiennik ciepła (ilość płyt)

Cu = lutowany miedzią
Va = lutowany stalą nierdzewną
Sealix – powlekany
DW-Cu = Podwójne płyty lutowane miedzią

MK = Układ mieszający
HK = Układ statyczny / grzejnikowy
MK-HK = Układ mieszający i układ statyczny
BWZ = Układ cyrkulacji c.w.u.
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STACJA PODSTAWOWA

STACJA Z PRZYKŁADOWYM WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM

UWAGA! Rysunki stacji BIM, dwg i PDF do pobrania na stronie: www.thermic.pl 

OWE INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

KARTA KATALOGOWA
WS-L-HTH
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STRATY CIŚNIENIA – CZYNNIK GRZEWCZY (bez strat ciśnienia na liczniku ciepła)

OWE INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

KARTA KATALOGOWA
WS-L-HTH
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STRATY CIŚNIENIA – WODA ZIMNA (przy użyciu kryzy 12, 15 lub 17 l/min
należy doliczyć stratę 0,7-1,1 bar)

CHARAKTERYSTYKA PRACY STACJI I TEMPERATURY POWROTU
CZYNNIKA GRZEWCZEGO
WS-XL Z WYMIENNIKIEM 30-PŁYTOWYM

OWE INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

KARTA KATALOGOWA
WS-L-HTH
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CHARAKTERYSTYKA PRACY STACJI I TEMPERATURY POWROTU
CZYNNIKA GRZEWCZEGO 
WS-XL Z WYMIENNIKIEM 50-PŁYTOWYM

CHARAKTERYSTYKA PRACY STACJI I TEMPERATURY POWROTU
CZYNNIKA GRZEWCZEGO 
WS-XL Z WYMIENNIKIEM 70-PŁYTOWYM

OWE INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

KARTA KATALOGOWA
WS-L-HTH
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THERMIC Jędrzej Cierkosz 
NIP PL 6971497934 
ul. Dożynkowa 35A/7, 64-100 Leszno
t/f: +48 65 542 57 67
m: +48 607 68 30 20
e: biuro@thermic.pl
www.thermic.pl

DORADZTWO
30 LAT
DOŚWIADCZENIA PROJEKT DOSTAWA SERWIS

www.thermic.pl

WYKRES WSPÓŁCZYNNIKA JEDNOCZESNOŚCI PRZYGOTOWANIA C.W.U. 
W BUDYNKU MIESZKALNYM

OWE INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

KARTA KATALOGOWA
WS-L-HTH

PARTNER THERMIC:

www.bruse.de  |  info@bruse.de

Bruse GmbH & Co. KG
Benzstraße 19, D-57439 Attendorn

Made in Germany - Made by Bruse


