GSD8-I

Jednostrumieniowy, suchobiezny
Z interfejsem indukcyjnym
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Wodomierz jednostrumieniowy,
suchobiezny z interfejsem
Indukcyjnym

Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny z interfejsem indukcyjnym,
wyposazony w oSmiobebenkowe liczydto obracane o 360°. Urzadzenie
napedzane jest za posrednictwem wzmocnionego, czteropolowego
sprzegta magnetycznego, ktore eliminuje jego zerwanie oraz poslizg.
Dodatkowo zwigksza doktadno$¢ pomiaru wodomierza poprzez utrzymanie
wirnika w hydromagnetycznym balansie. Kamien szafirowy, ktory jest
umiejscowiony w podporze mechanizmu liczydta zapewnia urzgdzeniu
wieksza czutosS¢ metrologiczng na niskie przeptywy wody oraz wydtuza
trwatosc licznika.

Wodomierz produkowany jest wedtug dyrektywy 2014/32/EU w wersji z
pierscieniem zaciskanym. W standardzie wodomierz jest wyposazony w
pierscien antymagnetyczny. Wystepuje w zakresie pomiarowym R160-H
lubR100-H iR50-VH (MID), zaréwno do wody zimnej (50°C) jak rowniez
do wody cieptej (90°C), w Srednicach 12" i 3/4”. Model GSD8-I zgodnie z
Atestem Higienicznym jest dopuszczony do pomiaru zuzycia wody przezna-
czonej do spozycia. Wodomierz GSD8-I mozna doposazy¢ w modut radiowy
[WM-TX5.
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Dostepny réwniez w wersji
do cieptej wody 30-90°C

Deklarowane parametry wedtug normy
PN-EN14154

klasa temperaturowa: T50, T30/90 (MID)
Klasa straty ci$nienia: Ap63 (MID)

klasa cisnieniwa: MAP16

klasa odpornosci na zaburzenia przeptywu

po stronie doptywu: U0

klasa odpornosci na zaburzenia przeptywu

po stronie odptywu: DO

zakres pomiarowy wodomierza:

R160-HT, R50-VH— lub R100-HT, R50-VH—

Dostepne moduty dodatkowe:
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Charakterystyka techniczna

Standarowa wersja

- Maksymalna doktadno$é R100-HTi R50-VH—
- Dla zimnej 0-50° C i cieptej wody 30-90°C

- Czteropolowe sprzegto magnetyczne

- Bezposredni odczyt na 8 bebekowym liczydle
- Obracane liczydto o 360°

- Zabezpieczenie antymagnetyczne

Na zyczenie

- Maksymalna doktadno$¢ R160-HT i R50-VH —

Rozmiar DN mm IS g AL
in (172" | (/2| (3/4")
Przeptyw maksymalny Q4 | m3/h 2 312 5
Ciagty strumien
objetosci Q3 | m¥h 1,6 2,5 4
« | Posredni strumien
:II: OijtOéCi Q2 I/h - 25 40
o
2 Minimalny strumien
o objetosci Q1 I/h - 15,63 25
<— | Posredni strumien Q h 256 40 oA
T | objetosci 2| I/ )
o
o
=~ | Minimalny strumien
o objetosci Q| I/h 16 25 40
Posredni strumien
>
2 Minimalny strumien
0
| Grreees Q1 | I/h 32 50 80
Odczyt minimalny L 0,05
Odczyt maksymalny m? 99.999
I\/.Iz’ak.symalne dopuszczalne bar 16
cisnienie
Pozycje montazu
oo
R 100H1
R 160H1 R 50H— R 50V
. . mm 15 15 20
Srednica in (1/2) (1/2) (3/4)
L mm 80* 110 130
| mm 160 190 228
H mm 73 73 73
h mm 18 18 18
B mm 74 74 74
D Gwint in 3/4" 3/4" 1"
ze
Srubunkami| kg 0,60 0,65 0,85
Waga b
ez
rubunkéw | kg 045 050 0,60

*Wersja L80 dostepna dla wodomierza GSD8 o klasie R100 i

przeptywie Qs = 2,5 m#/h
Gwint - EN ISO 228-1:2003
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Pierscien zaciskajacy

Sealing ring

Uszczelka antykondensacyjna Liczydto
Gasket anticondense Totalising mechanism

Uszczelka

Sliding gasket Pierscien antymagnetyczny
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